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FVフィルム 使用上の注意事項 

本製品をご使用前に、下記の注意事項をよくお読みください。 

抗ウイルス抗菌について 

１．無機抗菌剤・練り込み・表面層：JP0122499X0001J 

２．無機抗ウイルス剤・練り込み・表面層：JP0612499X0001N 

３．SIAA マークは、ISO22196、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術

協議会ガイドライン品質管理・情報公開された製品に表示されています。 

４．本製品は医薬品ではございません。 

５．全ての細菌･ウイルスを減少するものではございません。 

６．SIAA の安全基準をクリアした抗ウイルス抗菌材料を使用しています。 

７．SIAA の安全性基準に適合しています。 

８．抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。 

 

 

 

取り付け上の注意 

１．粘着面を触らないようにしてください。粘着力が低下、及び外観上の不具合が発生する

可能性があります。 

２．保護フィルムをはがす際は、無理に折り曲げないでください。 

３．抗ウイルスフィルムが貼られた範囲をベゼルで覆うと、貼り直しが困難になりますのでご

注意ください。 

４．抗ウイルスフィルムを貼る際は異物が入り込まないようにしてください。異物の周囲に気

泡が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


