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記載内容は予告なく変更することがあります。 

最終設計に際しましては納入仕様書をお取り寄せください。 
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添付資料 

・ 抵抗膜式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書 

・ 外観図 

・ LCD仕様書(抜粋) ： URT社 UMSH-9153MD-8T 

・ タッチパネル仕様書 ： LSTシリーズ製品仕様書 

抵抗膜方式タッチパネル取付けガイド 
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 概要 

本製品は 4.3W型の抵抗膜式タッチパネルセンサーと LCD(液晶)の Simpleセットです。 

 

 製品型式 

型式 
仕様 

液晶サイズ(解像度) タッチパネル方式 セット形状 

TK-SRA043WQ-02 4.3W型（WQVGA） 抵抗膜式 Simpleセット 

 

 構成部品 

名称 仕様 メーカ名 型式 

LCD 4.3W型 URT UMSH-9153MD-8T 

タッチパネル 抵抗膜式 DMC LST-043WB060B 

 

 梱包内容 

梱包内容 仕様 梱包箱サイズ 

本体 集合梱包（入数 10台）※ 外形寸法：457(W)×295(D)×151(H)mm 

※出荷台数により表記の入数に満たない場合があります。 

 

・集合梱包形態 

  

No. 名称 員数 

①  
本体 (ピンクプチ袋入り) 

※タッチパネルに保護シート付き 
10 

②  集合箱 1 

③  天底パット 2 

④  仕切りセット 
仕切り A 3 

仕切り B 6 

⑤  集合梱包シール 1 

 

⑤  

②  

③ 

③  

①  

④  
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 モジュール仕様 

 概略仕様 

項 目 仕 様 単位 

表示部 

表示デバイス 4.3W型 TFT液晶 - 

表示領域（アクティブエリア） 95.04(W)×53.86(H) mm 

画素数 480(W)×272(H) - 

画素ピッチ 0.198(W)×0.198(H) mm 

色数 16.7M 色 

輝度(Typ.) 500 (LCD単体)、390(TP付き) cd/㎡ 

視野角

(Typ.) 

垂直(Upper/Lower) 80 / 80 

deg. 水平(Left/Right) 80 / 80 

視野角方向 6時方向（黒つぶれ） 

インターフェース Digital：3.3V CMOS - 

バックライト方式 
LED, 

バックライトドライバ非搭載 
- 

バックライト寿命※1 平均 50,000 時間 

タッチパネル 

タッチパネル方式 4線式アナログ抵抗膜方式 - 

推奨タッチパネルコントローラ 

（非搭載） 

TSC-54/RU-F  I/F:RS232/USB 

TSC-52/U-F   I/F:RS232/USB 
- 

動作寿命 
連続打鍵(指入力) 1,000万 回 

連続文字入力(ペン入力時) 10 万 文字 

モジュール 

貼合方式 エアボンディング - 

外形寸法 （突起部除く） 105.45(W)×67.1(H)×4.36(D) mm 

動作温度範囲 -20 ～ 70 ℃ 

※1 周囲温度 25℃、最高輝度連続点灯にてバックライトの輝度が初期値の 50%になるまでの時間 
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 表示部仕様 

詳細は添付の LCD仕様書を参照ください。 

 

 

 タッチパネル仕様 

詳細は添付のタッチパネル仕様書を参照ください。 

 

 

 環境仕様 

項 目 仕 様 

使用周囲温度(盤内と表示面側) -20～70℃ 

保存周囲温度 -30～80℃ 

使用周囲湿度 10～85%RH(結露しないこと、湿球温度 39℃以下) 

保存周囲湿度 10～85%RH(結露しないこと、湿球温度 39℃以下) 

塵埃 0.1mg/m3以下 (導電性塵埃のない事) 

腐食性ガス 腐食性ガスがないこと 

汚染度 汚染度 2、室内使用 

 

 

 機械的仕様 

項 目 仕 様 

質量 約 85 g 

外形寸法(突起部分除く) 105.45(W)×67.1(H)×4.36(D) mm 

※外形寸法図は添付資料参照 

 

 

 適合規格 

 RoHS指令 

EUの RoHS指令に適合しています。 

 

 外観基準 

外観基準については「抵抗膜式タッチパネル付き液晶モジュール外観検査基準書 

(22G4GX-00001)」を参照ください。 
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 使用上の注意 

 抵抗膜方式タッチパネルの取付け 

1) タッチパネル全面を開口し、表面にシートなどを貼り付ける場合 

⚫ シート面がタッチパネルを押さないようにシート面から少し控えた位置(推奨 0.3mm 程

度)にタッチパネル面がくるように設計、調整してください。 

⚫ LCD（液晶）、タッチパネルの FPCテールの損傷を防ぐ為、パネル開口のエッジに直接触れ

ないよう注意してください。損傷した場合、表示やタッチパネルの動作に不具合が生じる

可能性がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) タッチパネル面の上にベゼル等が来る場合 

⚫ ベゼルに手を乗せたりした状態で、ベゼルのひずみなどがタッチパネルを誤入力しないよ

うに、ベゼル内側とタッチパネル上部電極との間には 0.5㎜以上の隙間を設けるようにし

てください。 

⚫ ベゼル内側とタッチパネル上部電極との間に緩衝材を設ける場合は、ある程度の余裕を持

たせて温度変化によるベゼルと上部電極の伸縮差を吸収できるようにしてください。緩衝

材が強く押さえつけられていると伸縮を吸収しきれずタッチパネル上部電極の歪み、たわ

みを引き起こす事があり、外観、機能両方に影響を及ぼすことがあります。 

また、緩衝材は必ず絶縁エリア端面に対して 1.0㎜以上外側へ取り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FPC テール パネル 

タッチパネル 

上部電極 

LCD（液晶） 
FPC テール 

パネル開口のエッジに 

触れないように注意してください。 

ベゼル 

タッチパネル面 

上部電極 

0.5mm以上 

緩衝材 

絶縁エリア LCD（液晶） 

1.0mm以上 
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 モジュール取付け 

(1) 輝度と表示の安定化の為に、LCDにある取り付け穴等でGNDを取ってください。 

(2) LSI搭載部には、外圧が加わることの無いように取り付けてください。 

(3) 反り・ねじれの無いように取り付けてください。 

(4) モジュールと構造物や部品との間には仕様温度・湿度を考慮した設置を行い、通気性の確

保をしてください。 

(5) 組み立て作業時はアースバンド着用等の静電対策を施してください。 

(6) 動作不良、破損等防止のため、各ケーブル、タッチパネルFPCはコネクタの奥までに完全

に差し込みをお願いします。 

(7) タッチパネルに付いている保護シートは剥がして取り付けてください。 

 

 LCDに関する注意とお願い 

(1) LCDの内部には、刺激性物質が含まれています。万一の破損により液状の物質が流出して

皮膚に付着した場合は、すぐに流水で 15分以上洗浄した後、医師にご相談ください。 

(2) LCDは表示内容などにより、明るさのムラが生じることがありますが、故障ではありませ

んのでご了承ください。 

(3) LCDの素子には、微細な斑点(黒点、輝点)が生じることがあります。これはLCDの基本的特

性ですのでご了承ください。 

(4) 画面を視野角外から見ると表示色が変化して見えます。これはLCDの基本的特性ですので

ご了承ください。 

(5) 同一画面を長時間表示していると表示されていたものが残像として残ることがあります。 

これはLCDの基本的特性ですのでご了承ください。 

残像を防ぐには、スクリーンセーバー等で表示画面を周期的に切り替えて同一画面を長時

間表示しないようにしてください。 

 

 抵抗膜方式タッチパネルに関する注意とお願い 

(1) タッチパネルの同一点を長時間に渡り押すアプリケーションは、タッチパネルの構造上故

障を起こす可能性があります。ご注意ください。 

(2) タッチパネルはガラスで出来ています。ガラスは傷がつくと破損しやすくなります。 

ガラスどうしあるいは硬いものとぶつからないように扱ってください。 

(3) タッチパネルの特性上、表示エリアの少し外をタッチするとタッチパネルの端の座標とし

て検出する場合があります。十分考慮の上、アプリケーションの設計を行ってください。 

(4) 経年変化、使用環境によりタッチパネルの座標がずれる場合があります。タッチパネルの

座標がずれる症状が現れた場合は、タッチパネルのキャリブレーション(座標補正)の実施

をお願いします。 

(5) ガラスの端面は怪我をしやすいので取り扱いには十分注意してください。 
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 静電気に対する注意 

1) 静電気による破損の恐れがあるため、取り扱い時には十分な対策を行ってください。 

2) 取り扱い作業者の方は、人体アース等の配慮をお願いします。特にアースバンドの使用等

をお奬めします。 

 

 動作上の注意 

1) 仕様規格外の条件で使用すると、表示品位の低下・気泡発生等、製品品質・寿命に著しく

影響を与える場合があります。必ず規格内で使用してください。 

 

 保存上の注意 

1) モジュールを保管・保存する際は、温度・湿度が高くならないように十分に注意をお願い

します。特に、長期間保管する際は、直射日光や蛍光灯の光が当たらない所に保管をお願

いします。 

2) モジュールに無理な荷重がかからない状態で保管をお願いします。 

 

 取扱上の注意 

1) 温度の高いところに長時間置かないでください。特に 40℃以上の場合には、湿度が高くな

らないように注意をお願いします。偏光板の劣化・剥がれ・気泡等の発生原因となります。 

2) 表面が汚れた場合には、脱脂綿ウエス等の柔らかいものに、微量のエチルアルコール等を

ふくませて、軽く拭き取ってください。 

3) 唾液や水滴を長時間付着したままにしておくと、偏光板の変形・退色の原因となりますの

で、すぐに拭き取ってください。 

4) 試験時等においては、絶対に結露させないでください。偏光板のしみ・汚れの原因となり

ます。 

5) モジュールの分解やボリューム変更等は、故障の原因及び性能を満足出来なくなりますの

で絶対に行わないでください。 

6) 本製品は、一般的な電子機器への使用を意図していますので、腐食性ガス雰囲気中等の特

殊な環境での使用を想定していません。従って、特殊な環境が想定される場合には、十分

な評価を行って頂くか、腐食性ガス等に LCD がさらされることの無きように配慮をお願い

します。 

7) 本製品は、標準的な用途（OA などの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機

器など）に使用されることを前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ

可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求される特殊用途（航空・宇宙、原子力

制御用、生命維持のための医療用など）へのご使用はお避けください。 

8) 製品を硬い物やとがった物などでこすったり押したりしないでください。 

9) 製品に火気を近づけないでください。 

10) 製品に強い荷重をかけて拭き取ることは避けてください。 

11) 局部的に強い力でこするような操作はタッチパネルの機能を損なう可能性がありますので

避けてください。 

12) 製品を硬い物で叩くような操作方法は避けてください。 

13) 製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。 

14) 製品を保存する場合には梱包箱を利用し、保存温湿度内で無理な荷重がかからない状態で
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保存してください。 

15) 製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での保存及び使用は避けて

ください。 

16) 直射日光のあたるところでの使用は避けてください。 

17) 製品を引き剥がしたり分解しないでください。 

18) 製品を持つときはタッチパネルFPC(テール)部を持たずに本体を持つようにしてくださ

い。 

19) EMC(EMS、EMI)については弊社出荷形態では評価を実施しておりません。 

本製品をお客様の装置に組み込まれた状態で総合的なご評価、ご確認をお願いします。 
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 保証 

保証期間は弊社出荷後 12ヵ月とし、一般仕様の環境条件下でのご使用における不具合発生の場

合は、無償修理（工場修理）とさせて頂きます。 

（修理品の同一箇所における故障に関しては 3ヵ月） 

 

無償保証期間内であっても、次のような場合には有償修理とさせていただきます。 

(1)納入後の輸送（移動）における落下、衝撃等貴社の取扱不具合により生じた故障損傷の場合 

(2)天災、災害による故障、損傷の場合 

(3)仕様書、カタログ、取扱説明書、マニュアル記載の使用範囲外でのご使用された場合 

(4)接続している他の機器、および不適当な消耗品やメディアの使用に起因して本製品に生じた

故障及び損傷 

(5)弊社以外で修理、改造、分解をされた場合、またはシリアルシール Noが確認できない場合 

(6)その他、貴社による故障、損傷または不具合の責と認められる場合 

 

保証は、納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害および現地での修理、交

換は、両者協議の上とします。 

また、タッチパネルと LCDは分解出来ない構造です。 

このため、モジュール単位での交換をすることで修理対応させて頂きます。 

 

 

 生産中止 

弊社製品の生産中止は、弊社からのご案内で、最終受注の 6ヵ月前に連絡をさせて頂きます。 

 

 その他 

その他の事項、質問に関しましては㈱ディ・エム・シーにお問い合わせください。 

□お問い合わせ先 

 ㈱ディ・エム・シー 大阪技術センター 

  TEL:(06)-6147-6645 

 

受付時間: 平日 9:00～17:00 

※土日・祝祭日・年末年始を除く 
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外観検査基準書  (  １  ) 

1.1 定義 

サイズの定義 

 

円状の物                                 線状の物 

   平均直径 D = ( a + b ) / 2 

 

 

1.2 外観検査方法 

視力0.7以上の健康な成人（眼鏡等使用可）が 

500～2000lxの明るさの元、目との距離35±5cm 

で検査する。目視は視点より製品表面に垂直に 

下ろした法線に対し±30°内の角度で3～5秒間行う。 

 

 

製品名称 抵抗膜式タッチパネル付き 液晶モジュール 図番 22G4GX-00001-1 

a 

b 

L 

W 

Touch Screen

30° 30°



 

 
  

外観検査基準書  (  ２  ) 

1.3 傷、異物  

 

  円状欠点、線状欠点の総数は画面サイズにより以下とする。 

 

【 14型 ＜画面サイズ≦ 22型 】  1製品 10個以内        

【 10型 ＜画面サイズ≦ 14型 】  1製品 7個以内  

【      画面サイズ≦ 10型 】  1製品 5個以内 

 

 

項  目 幅(mm) 長さ(mm) 許 容 個 数 

線状欠点 

（異物、キズ）  

太さ 0.1ｍｍを超えるもの 

は円状欠点で判定する。  

0.05＜W≦0.1 L≦4 φ30ｍｍ内で 1 個 

0.03＜W≦0.05 L≦10 φ20ｍｍ内で 2 個 

W≦0.03 L≦20 不問 

円状欠点 

（異物、キズ）  

0.3＜D≦0.4 
可視エリア内で１個      

(14型以上のパネルに適用) 

0.2＜D≦0.3 φ30mm 内で 2個 

D≦0.2 不問 

 

 

・可視エリア外については電気的性能に大きく影響を及ぼす可能性のある傷、異物のない限り可と
する。 

・汚れは黒マット上に置き、目立たなければ可とする。 
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△1 



 

 
  
  

外観検査基準書  (  ３  ) 

1.4 ガラス欠け、ひび （t = ガラス厚）  

 

項目 大きさ(mm) 許容個数 

コーナー 

 

X ≦3 

2個/パネル Y ≦3 

Z ≦t 

コーナー 

以外 

 

X ≦5 

2 個/辺 Y ≦3 

Z ≦t 

進行性欠け 

（ひび） 

 

なきこと 
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1. BASIC SPECIFICATION

1.1 Mechanical specifications
Items

Active screen size

Dot Matrix 

Module Size (W x H x T)

Active Area (W x H)

Pixel Size ( W×H )

Color depth

Driving IC Package

1.2 Display specification

LCD Type
LCD Mode

Pixel arrangement
Backlight Type
Viewing Direction(Gray inversion)

Polarizer Surface

Module weight 43±10%

Transmissive
ANTI-GLARE

-

g

Polarizer Mode

mm.

16.7M color

-

-

-
-
-

mm.

95.04 x 53.856

Nominal Dimension Unit

Pixel

mm.

480 x RGB x 272

105.4 x 67.1 x 2.8

4.3” diagonal -

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018

0.198 x 0.198

a-Si TFT
TN / Normal white

Display Descriptions Note

COG

Interface Parallel 24-bit RGB

RGB-stripe

Page: 

LED -
1

-

*Color tone is slightly changed by temperature and driving voltage.
Note 1：The viewing direction defined in this specification is according to the rubbing direction of its
              TFT surface treatment by the TFT glass manufacturer. The grayscale inversion is at this direction
               as well. However, the optimal viewing direction for human view is normally where the color
              does NOT change to grayscale inversion, and this would be the opposite site of the specified
              viewing direction in this specification. In any case we advise customers to judge by themselves,
              and be aware of this phenomenon.

4

6 O'clock Direction

U.R.T.



1.3 Outline dimension 

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 5U.R.T.



1.4 Block diagram:

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 6U.R.T.



1.5 Interface Pin Connection :

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 7U.R.T.



2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

2.1 Absolute Maximum Ratings

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 8U.R.T.



2.2 DC Characteristics

2.2.1 Back-light only Specification

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 9U.R.T.



2.3  AC Characteristics 

Parallel RGB Input Timing Requirement

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 10U.R.T.



Interface Timing Chart
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Input Setup Timing Requirement

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018 Page: 12U.R.T.



Power Sequence Timing

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018 Page: 13U.R.T.



3. OPTICAL CHARACTERISTICS

3.1  Characteristics

Electrical and Optical Characteristics
No. Item symbol / temp. Min. Typ. Max.

1 Response Time Tr 5 7 -
Tf 20 28 -
θ2+ 60 80 -
θ2- 60 80 -
θ1+ 60 80 -
θ1- 45 80 -

3 Contrast Ratio Cr 400 500 -
Red x-code Rx 0.56 0.61 0.66
Red y-code Ry 0.31 0.36 0.41
Green x-code Gx 0.30 0.35 0.40
Green y-code Gy 0.53 0.58 0.63

4 Blue x-code Bx 0.10 0.15 0.20
Blue y-code By 0.05 0.10 0.15
White x-code Wx 0.25 0.30 0.35
White y-code Wy 0.28 0.33 0.38
Brightness Y 400 500 -

Unit Note

Cr≧10

Φ = 0°

degree 3
Φ = 180°
Φ = 270°
Φ = 90°

2

2 Viewing
Angle

Hor.

Ver.

14Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 

5

25 ℃

-

ms25 ℃

25 ℃

25 ℃ -

4

cd/m2

5 Brightness
 Uniformity

25 ℃ 680 - - %

U.R.T



3.2 Definition of optical characteristics

Measurement condition : 2

[Note 1]  Definition of LCD Driving Vop and Waveform : 

  

[Note 2]  Definition of Response Time

[Note 3]  Definition of Viewing Angle : [Note 4]  Definition of Contrast Ratio :

  

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018 Page: 15151515U.R.T



[Note 5]  Definition of measurement of Color Chromaticity and Brightness

[Note 6]  Definition of Brightness Uniformity

[Note 7]  Definition of Measurement of Reflectance

Page: 16Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018U.R.T.
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5. PRODUCT HANDLING AND APPLICATION

□ PRECAUTION FOR HANDLING LCM
●   The LCD module contains a C-MOS LSI. People who operate the LCM should wear
       ESD protection eguipement to prevent ESD hurt on products.
●   Do not input any signal before power is turned on.
●   Do not take LCM from its packaging bag until it is assembled.
●   Peel off the LCM protective film slowly since static electricity may be generated.
●   Pay attention to the humidity of the work shop, 50~60%RH is satisfactory.
●   Use a non-leak iron for soldering LCM.
●   Do not touch the display surface or connection terminals area with bare hands.Smudges on
       the display surface reduce the insulation between terminals.
●   Cautions for soldering to LCM:
       Condition for soldering I/O terminals:
       Temperature at iron tip :350℃±15℃.
       Soldering time : 3~4sec./ terminals.
       Type of solder : Eutectic solder(rosin flux filled).

□ PRECAUTION IN USE OF LCM
●   Do not contact or scratch the front surface and the contact pads of a LCM with hard
       materials such as metal or glass or with one’s nail.
●   To clean the surface , wipe it gently with soft cloth dampened by alcohol.
●   Do not attempt to wiped off the contact pads.
●   Keep LCM away from direct sunlight , also avoid them in high-temperature & high
       humidity environment for a long period.
●   Do not drive LCM by DC voltage.
●   Do not expose LCM to organic solvent.
●   Liquid in LCM is hazardous substance. In case a contact with liquid crystal material is occured,
       be sure to immediately wash such material away by soap and water.
●   The polarizer is easily damaged and should be handle with special care. Don’t press or rub it
       with hard objects.

□ PRECAUTION FOR STORING AND USE OF LCM

●    To avoid degradation of the device , do not store the module under the conditions of direct
        sunlight , high temperature or high humidity . Keep the module in bags designed to prevent
        static electricity charging under low temperature / normal humidity conditions(avoid high
        temperature / high humidity and low temperature below 0℃)

□ USING ON MEDICAL CARE , SAFETY OR HAZARDOUS APPLICATION OR SYSTEM

●    For the application in medical care, safety and hazardous prodcuts or systems, an
        authorization from URT is required. URT will not responsible for any damage or loss
        which caused by the products without any authorization given by URT.
●    This product is not allowed to be designed and used for military application and/or purpose.
●    The delivery of this product to the countries and/or regions where the embargoes

are imposed by U.N. is prohibited.

●  Never use the LCD , LCM under 45 Hz , the liquid crystal will decomposition and cause permently
      damage on display !!

●    The application and delivery of this product must comply with Startegic High-Tech Commodities (SHTC)
        export control and  the sales to the embargoed and/or sanctioned countries or regions are strictly prohibited.

Revision 2 ;  UMSH-9153MD-8T  Ver. 0 ; November-29-2018Page: 18U.R.T.
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LSTシリーズ製品仕様書 

1. 製品仕様 

1-1. 適用 

§ この仕様書はアナログ抵抗膜方式タッチパネル LSTシリーズに適用する。 

1-2. 構造 

§ 寸法、構造、形状は図面を参照のこと。 

1-3. 環境特性 

項目 値 

使用温度範囲 -20℃～80℃ （結露無きこと） 

使用湿度範囲 
-20℃～60℃ 90%RH以下 （結露無きこと） 

60℃を超える温度 133.8g/m3 以下 (結露無きこと) 

保存温度範囲 -40℃～80℃ （結露無きこと） 

保存湿度範囲 
-40℃～60℃ 95%RH以下 （結露無きこと） 

60℃を超える温度 142.9g/m3 以下 (結露無きこと) 

耐薬品性（表面） 

トルエン、トリクロロエチレン、アセトン、アルコール、 

ガソリン、機械油、アンモニア水、ガラスクリーナー、 

マヨネーズ、ケチャップ、ワイン、サラダ油、食用酢、口紅 等 

1-4. 機械的特性 

項目 値 

動作荷重 0.03N～0.3N 

動作寿命 
連続打鍵 （指入力時） 10,000,000回 

連続文字入力 （ペン入力時） 100,000文字 

光線透過率 Typ. 79% （全光線での代表値） 

表面硬度 3H以上 （JIS鉛筆硬度試験による） 

1-5. 電気的特性 

項目 値 

最大電圧値 DC6V 

最大電流値 

上部電極間 100mA 

下部電極間 100mA 

上下電極間 0.5mA 

リニアリティ ±2.0%以下 (代表値 ±1%以下) 

端子間抵抗 

縦横比率 

（アクティブ

エリア 

寸法） 

4：3 
上部電極側 200～1kΩ 

下部電極側 200～1kΩ 

16：9 

Wide type 

上部電極側 400～1.3 kΩ 

下部電極側 150～600Ω 

絶縁抵抗 
隣接端子間 DC25Vで 20MΩ以上 

入力エリア電極間 DC25Vで 20MΩ以上 

チャタリング ON/OFF時各 10msec以下 
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LSTシリーズ製品仕様書 

1-6. 外観 

§ 傷、異物 （W = 幅、L = 長さ、D = 平均直径 = (長径＋短径)/2） 

 

可視エリア(Viewing Area)に適用。可視エリア外については電気的性能に大きく影響を及ぼす可能性のある傷、異

物のない限り可とする。 

*1：タッチパネルのサイズが 14インチ以上に対して適用。 

 

§ 汚れ 

黒マット上に置き、目立たなければ可とする。 

 

§ ガラス欠け、ひび （t = ガラスの厚み） （ガラス使用時のみ） 

項目 大きさ(mm) 許容個数 

コーナー  

X ≦3 

2個 

/パネル 
Y ≦3 

Z ≦t 

コーナー 

以外 
 

X ≦5 

2個 

/辺 
Y ≦3 

Z ≦t 

進行性欠け 

（ひび） 
 0個 （不良とする） 

 

項  目 幅(mm) 長さ(mm) 許 容 個 数 総数 

 

線状欠点（異物、キズ） 

太さ 0.1mm を超えるものは 

円状欠点で判断する 

0.05＜W≦0.1 L≦4 φ30ｍｍ内で 1個 

 

一製品に付き

5個以内 

 

0.03＜W≦0.05 L≦10 φ20ｍｍ内で 2個 

W≦0.03 L≦20 無視 

円状欠点（異物、キズ） 

0.3＜D≦0.4 *1 可視エリア内で１個 *1 

0.2＜D≦0.3 φ30mm内で 2個 

D≦0.2 無視 

X 
Y 

Z 

Z 

 X Y 
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LSTシリーズ製品仕様書 

2. 試験条件 

2-1. 試験条件 

§ 試験条件が明記されていないものは当社標準試験条件によるものとする。 

§ 指定のない限り常温で行う。ただし、疑義を生じた場合は下記の条件で判定するものとする。 

温度： 20±5℃ 

湿度： 65±10%RH 

 

2-2. 環境特性 

§ 耐薬品性試験 

試験条件： 表面に塗布後 12時間放置し、布で拭き取る。 

判定基準： 外観に影響がないこと。 

 

2-3. 機械的特性 

§ 動作荷重試験 

試験条件： 試験棒（図 1）でドット間中央部を徐々に押し、接点が閉

じた時の荷重を読み取る。 

判定基準： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

§ 動作寿命試験 

試験条件： 試験棒： 図 1参照 

 入力電圧： DC5V 

 荷重： 3N 

 打鍵速度： 2回/秒 

 判定基準： 本仕様書に定める試験終了後、以下の項目を満足すること。 

 動作荷重：  本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 リニアリティ： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 端子間抵抗： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 絶縁抵抗：  本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 

§ 連続文字入力試験 

 試験条件： 試験棒： 図 2参照 

  入力電圧： DC5V 

  荷重： 2.5N 

  入力文字サイズ： 10×10mm 

  入力文字： A～Zまでを約 1分間で入力し、それを繰り返す 

 判定基準： 本仕様書に定める試験終了後、以下の項目を満足すること。 

 動作荷重：  本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 リニアリティ： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 端子間抵抗： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 絶縁抵抗：  本仕様書に定める仕様を満足すること。 

   

 

シリコンゴム 
（硬度 60°） 

先端： R = 4.0 

図 1: 試験棒概略図 1 

入力ペン 

ポリアセタール樹脂 

先端： R=0.8 

図 2: 試験棒略図 2 
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2-4. 電気的特性 

§ 端子間抵抗試験 

試験条件： 上部電極、下部電極抵抗を端子部で測定する。 

判定基準： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

§ 絶縁抵抗試験 

隣接端子間： 隣接するそれぞれの端子間に規定電圧を印加する。 

入力エリア電極間： 上部電極、下部電極間に規定電圧を印加する。 

判定基準： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 

2-5. 外観 

§ 外観試験 

試験条件： 視力 1.0 以上の健康な成人（眼鏡等の使用可）が、目との距離 30cm で検査する。目視は、透過光で製

品表面に対し 60゜以上の角度で行う。 

判定基準： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 
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3. 信頼性条件 

3-1. 温度条件 

§ 温度条件試験 

下記の試験は結露が無い状態で行うものとする。 

耐寒試験： 温度-40±3℃の雰囲気中に 240時間放置後、室内雰囲気にて放置し 2時間後に測定。 

耐熱試験： 温度 80±3℃の雰囲気中に 240時間放置後、室内雰囲気にて放置し 2時間後に測定。 

耐湿試験： 温度 60±2℃、湿度 90～95%RHの雰囲気中に 240時間放置後、室内雰囲気にて放置し 2時間後

に測定。 

サイクル試験： 温度-30±3℃の雰囲気中に 1時間放置後、室内雰囲気にて 0.5時間放置し、続いて温度 70±3℃の

雰囲気中に 1時間放置後、室内雰囲気にて 0.5時間放置する。 

これを 1サイクルとし、5サイクル繰り返した後に測定。 

判定基準： 本仕様書に定める試験終了後、以下の項目を満足すること。 

動作荷重： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

リニアリティ： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

端子間抵抗： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

絶縁抵抗： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

外観： 本仕様書に定める仕様を満足すること。 

 

 

 

 

4. 推奨コネクタ 

4-1. 推奨コネクタ 

 

メーカ型番 メーカ名称 ピン数 ピッチ 対応サイズ 

IMSA-9604S-04F イリソ電子工業㈱ 4 ピン (片面接触) 1.25mm 5.7～21.5W 

04FMS-1.0SP-GB-TF(LF)(SN) 日本圧着端子製造㈱ 4 ピン (両面接触) 1.00mm 4.3W 

 

    上記のコネクタ－もしくは、同等品。 
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5. 取り扱い上の注意 

5-1. 注意 

§ 本製品は、標準的な用途（OA などの事務用機器、産業、通信などの関連機器、家庭用機器など）に使用されることを

前提としています。故障や、誤動作が直接人体に危害が及ぶ可能性がある場合、又、きわめて高い信頼性が要求さ

れる特殊用途（航空・宇宙、原子力制御用、生命維持のための医療用など）へのご使用はお避けください。 

 

5-2. 製品取り扱い上の注意 

§ 製品を硬い物やとがった物などでこすったり押したりしないでください。 

§ 製品に火気を近づけないで下さい。 

§ 製品に強い荷重をかけて拭き取ることは避けて下さい。 

§ 局部的に強い力でこするような操作はタッチパネルの機能を損なう可能性がありますので避けて下さい。 

§ 製品を硬い物で叩くような操作方法は避けて下さい。 

§ 製品を無理に折ったり曲げたりしないでください。 

§ 製品を保存する場合には梱包箱を利用し、保存温度内で無理な荷重がかからない状態で保存してください。 

§ 製品を水及び有機溶剤、酸性の雰囲気中やそれらに触れる状態での保存及び使用は避けてください。 

§ 直射日光のあたるところでの使用は避けてください。 

§ 製品を引き剥がしたり分解しないでください。 

§ 製品を持つときはテール部を持たずに本体を持つようにしてください。 

§ 製品の汚れは柔らかい布や中性洗剤またはアルコールを染み込ませた布で軽く拭いてください。誤って薬品などが付

着した場合は人体に影響がない状態ですぐに拭き取ってください。 

§ ガラスの端面は面取りしていないためけがをしやすいので取り扱いには十分注意してください。 

 

5-3. 構造に関する注意 

§ 環境特性、機械的特性、電気的特性などの仕様は入力エリア(Active Area)でのみ保証されています。 

§ 結露は自然現象のため、タッチパネル内部に発生する結露は異常ではありません。タッチパネルが室温に近づくと自然

に結露は消えますが、結露した状態での使用は故障の原因となりますので避けてください。 

 

5-4. 電気仕様、ソフトウェアに関する注意 

弊社製アナログ抵抗膜方式タッチパネルは、弊社製アナログ抵抗膜方式タッチパネルコントローラ TSCシリーズと組み合

わせてご利用頂くとその性能を最大限に発揮するように設計されております。タッチパネルコントローラまたはコントローラ

ソフトを独自で開発される場合には以下の点にご留意ください。 

§ 上下電極間の導通には接触抵抗が生じ、指またはペンの押し圧により変化します。接触抵抗が安定してからデータを

読み取るようにしてください。 

§ アナログ抵抗膜方式タッチパネルの端子間抵抗には必ず個体差があり、また経年、環境によって変化することがありま

す。ソフトウェア設計時には、必ず表示位置と入力位置を合わせるキャリブレーション（補正）機能を持たせてください。 

§ アナログ抵抗膜方式タッチパネルは、その構造上 2点を同時に押すとその 2点を結ぶ線分の中点の点が 

入力されたものと判断します。2点入力が必要なソフトは組まないようにしてください。 

ただし、弊社専用コントローラ（TSC-52/U(-F)：回路付き基板コントローラ、または、TSC-52/IC：IC単体と 

弊社推奨回路との組み合わせ）により、2点タッチによるジェスチャー操作（2点タッチ時位置精度は未保証） 

が可能となります。 

§ ペン入力で描画を行う場合、ペンがドットスペーサーの上を通過すると線が途切れる場合があります。ソフトウェアで補

正機能を持たせるようにしてください。 
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5-5. 取り付け上の注意 

タッチパネル取り付けの際には、別紙の「抵抗膜タッチパネル取りつけガイド」を参考にしてください。また、タッチパネルサ

イズ、使用液晶、シャーシ設計、使用環境などの要因により、適切な構造は異なりますので、必ず設計完了後の試作、現

品評価段階にて、検証・評価を行っていただきますよう、お願いいたします。 

 

6. 保証 

6-1. 保証期限 

§ 保証期限は、納入後 1年間といたします。ただし、外観不良などの初期不良交換は納入後 1 ヶ月とします。 

§ 保証期間内にお客さまの正常なご使用状態で万一故障した場合は、弊社で製品を解析し弊社に起因する不良と判断

された場合、良品と交換いたします。 

§ 良品と交換する場合、代替生産を次回ロット生産時にさせていただく場合があります。 

 

6-2. 保証対象 

§ 保証の対象は、納入品のみを対象とし、納入品の故障により誘発される損害は対象とされません。また、現地での製品

の修理、交換は、ご容赦願います。 

§ 納期遅延や不良などへの対応は全力を持って対応させていただきますが、生産ラインの保証、損害賠償などはいたし

かねますのでご了承ください。 

§ 抵抗膜方式タッチパネルは構造上修理ができないため、すべて交換とさせていただきます。 

 

6-3. 有償保証 

以下の場合は保証対象外とさせていただき、有償交換とさせていただきます。 

§ 輸送時、移動時落下、衝撃など取り扱いが適正で無いために生じた故障や破損の場合。 

§ 天災、火災による故障、破損の場合。 

§ 静電気による故障、破損の場合。 

§ 本製品が組み込まれている他の機器に起因して、本製品が故障、破損した場合。 

§ 改造、分解、修理等を行った場合。 

§ 装置に糊、接着剤などで接着したものをはがした場合。 

§ 使用上の注意に反するお取り扱いによって生じた故障や破損の場合。 

§ 本仕様書に記載された事項に反する使用、取扱いによって生じた故障や破損の場合。 

 

6-4. 製作ツールについて 

§ ＣＡＤデータ（承認図面を除く）、版下、刷版、抜き型など製品作成に必要なツールは管理上お渡しすることはできません

のでご了承ください。 

 

6-5. 変更について 

§ 製作工程上、寸法、回路変更やテール位置の変更には製作ツールの大幅な交換が必要になるため、高額な開発費が

かかる場合があります。ご注文時、図面承認の際には十分ご注意ください。 

§ フィルム、ガラス、インク、糊などの材料と回路の引き回しは、供給先の事情や品質向上のため仕様に影響を及ぼさな

い範囲で変更させていただくことがあります。 

§ 弊社標準品については、改良のため予告なしにその仕様に変更を加えることがあります。 

 

6-6. RoHSについて 

§ 本製品は RoHS適合品です。 
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7. 変更履歴 

 第 1版 （2018.11.16） 

 初版発行 

 

   第 2版 （2020.08.24） 

   適用機種に LST-Sシリーズを追加、推奨コネクタ変更 

 

   第 3版 （2020.11.10） 

   光線透過率を変更 77%以上 → Typ. 79% 

   5-4. 電気仕様、ソフトウェアに関する注意 を一部表記変更 

    TSC-52 コントローラシリーズを用いたジェスチャ機能の説明追加 

 

    第 4版 （2021.08.26） 

   適用機種より LST-Sシリーズを削除、それに伴い推奨コネクタの対応機種の記載変更。 
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抵抗膜方式タッチパネル取り付けガイド 
 

2023/1/24 

Doc No. DET-0002A 

 

*タッチパネル取り付けの際には、本書に記載している構造例及び、注意点をご参考としてください。タッチパネル

サイズ、使用液晶、シャーシ設計、使用環境などの要因により、適切な構造は異なりますので、必ず設計完了後

の現品評価段階にて、検証・評価をしていただきますよう、お願いいたします。 

 

 

① 抵抗膜方式 タッチパネルの推奨取りつけ構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力エリア(Active Area) 

ITO 層 

上部電極 

下部電極 

ベゼル開口部 

可視エリア(Viewing Area) 

絶縁エリア 

L2>0.5mm 

ディスプレイ 

ドットスペーサー 

糊剤 
タッチパネル 

フロントベゼル 

緩衝材（クッション） 

L3>1mm 

L1b>2.0mm 

L1a 

図 1 

入力禁止エリア 
2.0mm 

糊剤 
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② 取り付け上の注意事項 

 

a. ベゼルの先端 (図 1、2 参照) 

フロントベゼルの先端は、入力エリア（Active Area）と絶縁エリア

（Insulation Area）の間（L1a）に 入る様に設計される事を推奨し

ます。入力エリア内に入るとベゼルが押された際に先端がタッチ

パネルを押し、誤入力の原因になります。  

 

入力禁止エリア(下記 d.参照)は構造上耐久性が弱くなっています。 

入力エリアと絶縁エリアの間（L1a）が 2.0mm 以上ある場合には、フロ

ントベゼルの先端寸法（L1b）は絶縁エリアの内側端面から 2.0mm 以

上の位置になるように設計することを推奨いたします。 

 

 

 

b. ベゼルとタッチパネル間の間隔 (図 1、3 参照) 

ベゼルに手を乗せたりした状態で、ベゼルのひずみなどがタッチ

パネルを誤入力しないように、ベゼル内側とタッチパネル上部電

極との間(L2）には 0.5mm 以上の隙間を設けるようにしてください。 

 

c.  入力エリアと絶縁エリア間 (図 1、3 参照) 

入力エリアと絶縁エリア間(L1a)は荷重をかけた場合、予期せぬ

入力を引き起こす可能性があります。この部分に直接触れない

ようにしてください。(図 3) 

 

 

d.  入力禁止エリアの扱い (図 1、 4 参照) 

絶縁エリア端面を基準に可視エリアよりに 2.0mm 以内のエリア

（入力禁止エリア）は、構造上耐久性が弱くなっています。上部

電極がフィルムの場合、特にペン入力時にこのエリアが押され

るとフィルムが伸び、破損の恐れがあるため直接触れないよう

にしてください。 

 

 

 

e.  緩衝材（クッション）の使用について (図 1、 5 参照) 

ベゼル内側とタッチパネル上部電極との間に緩衝材を設ける場

合は、ある程度の余裕を持たせて温度変化によるベゼルと上部

電極の伸縮差を吸収できるようにしてください。緩衝材が強く押

さえつけられていると伸縮を吸収しきれずタッチパネル上部電極

の歪み、たわみを引き起こす事があり、外観、機能両方に影響

を及ぼすことがあります。 

また、緩衝材は必ず絶縁エリア端面に対して、1.0mm 以上(L3)外

側へ取り付けてください。（右図および製品図面参照） 

 

 

 

 

絶縁エリア 入力禁止エリア 

ベゼル 

入力エリア(Active Area) L1a 

L
2
>0

.5
m

m
 

上部電極 
ベゼル 

絶縁エリア 

上部電極 

ベゼル 
緩衝材 

絶縁エリア 
1.0mm以上 

L3 

図 2 

図 3 

図 4 

図 5 

2.0mm 

L1b 

2.0mm 
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f.  公差について (図 6 参照) 

タッチパネルとテールの寸法には±0.2～0.3mm の公差が発生

するので、ケースとコネクターには必ず公差分の余裕を設けてく

ださい。 

 
 
 
 
g.  テール部の曲げについて (図 7 参照) 

ケースの圧力等により強く押さえつけられたり、根元がきつく折

り曲げられたりする等のストレスがかからない構造にしてくださ

い。絶縁不良、回路断線の危険性があります。 

 

 

 

 

 

h.  タッチパネルの装着 (図 8 参照) 

タッチパネルは、必ずディスプレイに接着するなどの下部から支

える構造にしてください。ベゼル内側とタッチパネル上部電極が

接着された構造だと、上部電極と下部電極の接着部にストレス

がかかり破損しやすくなります。 

 

 

 

 

i.  通気孔の扱い (図 9 参照) 

タッチパネルの中には内圧と外圧を均一にするため通気孔を設

けているものがあります。取り付け時にこの通気孔を塞がないよ

うにしてください。また、水分が通気孔の近くに貯まると内部へ浸

透する恐れがありますので、水分が貯まらないように注意してく

ださい。また、装置内部からの圧力でタッチパネル上部電極が

盛り上がるような状態は避けてください。 

 

0.2～0.3mm ケース 

テール 

ベゼル 

ディスプレイ 

図 6 

図 7 

図 8 

図 9 


